


Para violão cordas de aço
PINO DE VIOLÃO

CUSTOM SOUND

acessórios & knobs

Código Cor Qtd Material

CSP 1 - BK Preto 6 ABS
CSP 1 - VW Creme 6 ABS

NUT MOLDADO
Para violão cordas de aço / Guitarra

Código Cor Qtd Material

CSN 1 - VW Creme 6 ABS
Medidas- 43 x 9 x 6 mm

Para guitarra violão cordas de aço
RASTILHO E NUT MOLDADO

Código Cor Qtd Material

CSK 1 - NA Natural 1 par Osso

Para violão cordas de nylon

RASTILHO E NUT MOLDADO
Curvado

Código Cor Qtd Material

CSK 1 N - NANatural 1 par Osso
Nut- 52 x 9 x 6 mm
Rastilho- 80 x 9 x 3 mm

Para violão cordas de nylon
RASTILHO E NUT NÃO MOLDADO

Código Cor Qtd Material

CSK 2 VN - NA Natural 1 par Osso
Nut- 62 x 14 x 7 mm
Rastilho- 100 x 12 x 3 mm

Maçaranduba ( Hard wood )

CAVALETE PARA VIOLÃO
Para violão cordas de nylon

Código Cor Qtd Material

CSCV 6N - NA Natural 1 uni Madeira

23 cm

3 cm

2,3 mm

CAVALETE PARA CAVAQUINHO
Maçaranduba ( Hard wood )

Código Cor Qtd Material

CSCV 4 - NA Natural 1 uni Madeira

12,1 cm

2,9 cm

0,9 mm

Para Cavaquinho / Ukulele
RASTILHO E NUT NÃO MOLDADO

Código Cor Qtd Material

CSK 2 CV - NA Natural 1 par Osso
Nut- 39 x 12 x 7 mm
Rastilho- 70 x 12 x 4 mm

CAPA DE CAPTADOR

Código Cor Qtd Material
CCV 50 - WH Branco 3 Abs

Med
50mm

CCV 50 - MG Mint green 3 Abs50mm

CCV 52 - WH 3 Abs52mm

CCV 50 - VW Creme 3 Abs50mm

CCV 50 - BK Preto 3 Abs50mm

CCV 52 - MG 3 Abs52mm
CCV 52 - VW 3 Abs52mm

CCV 52 - BK 3 Abs52mm

Branco
Creme

Preto
Mint green 18 dentes 24 dentes
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M
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6MM

25MM

KNOB PLÁSTICO ST
Tom Tom Volume

Código Cor Qtd Material
CKB 2 WH Branco 3 uni Abs

CKB 2 MG Mint green 3 uni Abs
CKB 2 VW Creme 3 uni Abs

KNOB PLÁSTICO LP ‘BELL TYPE’

Código Cor Qtd Material

CKB 2 GD Dourado 4 uni Plás�co

26
 M

M
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6MM

26MM

18 dentes 24 dentes

KNOB DE METAL

Código Cor Qtd Material
CKB 2 CR Cromado 4 uni Metal
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6,3mm18 dentes 24 dentes

KNOB ABS WH
Tom Tom Volume Volume

Código Cor Qtd Material

CKB - WH -3 BK Preto 4 uni ABS
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,7

 M
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6MM

28,7MM

18 dentes 24 dentes
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6MM

25MM

Tom Tom Volume Volume
KNOB PLÁSTICO TH

Código Cor Qtd Material
CKB 3 TH BK Preto 4 uni ABS

18 dentes 24 dentes

NOVO

8,
9M

M
4,

0M
M

1,
50

M
M

5MM

1,10MM

8,
9M

M

5MM

Código Cor Qtd Material

CSK 3 - BK Preto 3 uni ABS
CSK 3 - WHBranco 3 uni ABS

KNOB PLÁSTICO ST

CSK 3 - VW Creme 3 uni ABS
CSK 3 - AW Envelhecido 3 uni ABS

NOVO

25
 M

M

12
,9

 M
M

6MM

25MM18 dentes 24 dentes

Tom Tom Volume Volume
KNOB PLÁSTICO TH

Código Cor Qtd Material

CKB 3 TH GD Dourado 4 uni ABS
CKB 3 TH WHBranco 4 uni ABS

9 mm

72 mm

3 mm

7,2 mm

9 mm

43 mm

9 mm

80 mm

3 mm

6 mm

9 mm

52 mm

9 mm

72 mm

3 mm

7,2 mm

9 mm

43 mm

12 mm

70 mm

4 mm

7 mm

12 mm

39 mm

43 mm

9 mm

6 mm

Nut- 43 x 9 x 7,2 mm
Rastilho- 72 x 9 x 3 mm
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Mini interruptor rotativo para
Guitarras, Baixos, Amplificadores e
Pré-amplificadores

CHAVE ROTATIVA 5 POSIÇÕES

Código Cor Material

CCR 5 - NI Niquel Metal

CHAVE SELETORA 3 POSIÇÕES
Seletor de captação de 3 vias para Tele,
e guitarras com 2 ou 3 pickups ,
12 terminais individuais e eixo longo.

Código Cor Qtd Material

CCS 3 - BK LATÃO 1 METAL

CHAVE SELETORA 5 POSIÇÕES
5 vias padrão chave seletora  Strato e outras guitarras
com 3 captadores. Ótimo para S / S / S e pickup H / S / S

Código Cor Qtd Material

CCS 5 - BK LATÃO 1 METAL

CHAVE ALAVANCA BLINDADA
Interruptor de alternância padrão de 3 posições.

Código Cor Qtd Material

CCA 3B NI - BK LATÃO 1 METAL

Código Qtd Material

CCAK 3 NI - BK 1 METAL

CHAVE SELETORA 3 / 5 POSIÇÕES
5 vias padrão, chave seletora Strato e outras guitarras

com 3 captadores. Ótimo para S / S / S e pickup H / S / S

CCAK 5 NI - BK 1 METAL

Logarítimo

POTENCIÔMETRO CPT CC
Center Click

Código
CPT CC 2,5A - LG

CPT CC 10A - LG
CPT CC A50 - LG

chaves seletoras

POTENCIÔMETROS
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CPT CC A500 - LG
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POTENCIÔMETRO CPT
Logarítimo

Código

CPT 5A - LG

CPT 50A - LG
CPT 25A - LG
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POTENCIÔMETRO CPT 17
Logarítimo

Código

CPT 17 50A - LG
CPT 17 100A - LG

POTENCIÔMETRO CPT
Logarítimo

Código

CPT 24 25A - LG
CPT 24 50A - LG 24
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mPOTENCIÔMETRO CTS
Logarítimo

CTS A 250K - I
CPT A 500 K - I

CHAVE ALAVANCA
Interruptor de alternância padrão com 3 posições, acabamento
de níquel com knob plástico, seletor de captação para guitarras
com 2 captadores

Código

CCA 3 - NI/VW NIQUEL / VINTAGE WHITE
CCA 3 - NI/BK
CCA 3 - BK/BK

Cor

NIQUEL / PRETO
PRETO / PRETO

Resistência
25K
50K
100K
500K

Resistência
50K
250K
500K

Resistência
25K
50K

Resistência
250K
500K

Resistência
250K
500K

Código
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Código
CPT 24 25B - LN
CPT 24 50B - LN

Guitarra
Linear
POTENCIÔMETRO CPT

Código

CPT 17 50B - LN
CPT 17 100B - LN

POTENCIÔMETRO CPT 17
Linear
Guitarra

Resistência
250K
500K

Resistência

50K
100K

Código
CPP 25A - LG
CPP 50A - LG

Logarítimo
Guitarra

POTENCIÔMETRO CPP

Resistência
250K
500K

Código

CPP 25B - LN
CPP 50B - LN

Linear
Guitarra

Push Push
POTENCIÔMETRO CPP

Resistência
250K
500K

CIRCUITO ATIVO 9010 PARA CONTRABAIXO

Com battery box

Impedância de entrada 20ohm
Resposta de frequência 20 Hz 20 kHz
Bass 12dB em 85HZ / Treble 12dB em 7kHz
Split pickup / Volume master

Código Potenciômetros

CCB 9010 - BK 4

CIRCUITO ATIVO 9060 PARA CONTRABAIXO
Impedância de entrada 20ohm
Resposta de frequência 20 Hz 20 kHz
Bass 12dB em 85HZ / Treble 12dB em 7kHz
Mid 12dB a 800Hz / Split pickup / Volume master
Com battery box
Código Potenciômetros

CCB 9060 - BK 5

Código
CCP 25S - BK

CAPTADOR DE CONTATO
Para qualquer instrumento acústico

Jack com rosca.
Com adesivo para fixação

Código
CEJ 2R - CR

END PIN JACK
Jack de plástico
Porca roldana
Mono ou estéreo

Código
CEJ 2F - CR

Jack blindado
Mono ou estéreo

END PIN JACK

Código
CJK 2 - NI

Jack curto
Mono

JACK

Código

Jack blindado cilíndrico
Mono ou estéreo

END PIN JACK

CEJ 2 - NI
CEJ 2 - BK Preto

Cor

Código

END PIN JACK
Jack blindado cilíndrico
Mono

CJK 3 - CR
CJK 3 - BK

Niquelado
Preto

Cor

CJK 3 - GD Dourado

JACK plates

Código

JACK PLATE CANÔA
Jack blindado

CJP 2C - CR Niquelado
Cor Código

JACK PLATE QUADRADO
Jack blindado

CJP 2Q - CR Cromado
Cor

Código
Jack blindado
JACK PLATE OVAL

CJP 2O - CR Niquelado
Cor

Código

70mm

PIEZO CERÂMICO
Para qualquer violão de aço ou nylon

CPZ 7 - BK Niquelado
Cor Quan�dade

6

CJK 2 - GD
CJK 2 - BK

2,0 M
M

CONTROL PLATE

Código Cor
CSCP - 01 - CR Cromado

160MM

10.0

NOVO

13 MM

3.0 MM

Código

Branco
Cor

Material sintético
FELTRO

CFW - 1 - WH
PretoCFW - 1 - BK

35,5 MM

28,5 MM

48,6 MM

26,4 MM

80,3 MM

16,7 MM 31,2 MM

CUSTOM SOUND

pOTENCIÔMETROS

Código
CJK 300 - NI

Jack de plástico
Mono ou estéreo

JACK

Niquelado

Preto

Cor

Dourado



89,25 MM

102 M
M

39 MM

70,8 MM

80,3 MM

98 M
M

11,0x5=55MM

77,1 MM

86,6 M
M

11,0x5=55MM

76,3 MM

43 M
M

52 MM

Código
CGBT 1 - CR

Travamento das cordas através do corpo

PONTE VINTAGE PARA TELE
6 Saddles barris

Cor
Cromado

Distância
54mm

Código
CGBT - 2 - CR

6 Saddles fundidos
Travamento das cordas através do corpo

PONTE CROMADA PARA TELE

Cor
Cromado

Distância
55mm

Código
CGBT - 3H - CR

PONTE HUMBUCKER PARA TELE

Travamento das cordas através do corpo
6 Saddles Fundidos

Cor
Cromado

Distância
54mm

CGBT - 3H - BK Preto 54mm
CGBT - 3H - GD Dourado 54mm

6 Saddles Fundidos
Travamento das cordas através do corpo

PONTE FIXA PARA GUITARRA

CJPN - 01 - CR
Cor
Cromado

Distância
54mm

Código

CJPN - 01 - BK Preto 54mm
CJPN - 01 - GD Dourado 54mm

76,3 MM

43 M
M

52 MM3 Molas tensão normal

PONTE TREMOLO PARA GUITARRA

Chave allen

Travamento das cordas através do corpo
Alavanca tremolo
Suporte de mola

6 Saddles Fundidos

CSTF - 40 - GD
Cor
Dourado

Distância
54mm

Código

CSTF - 40 - BK Preto 54mm

16MM

84,5 MM

51 MM

12MM
Perfil baixo

PONTE VINTAGE ROLLER
Ponte de rolos com parafusos para travamento

CSLP BSB - CR
Cor
Cromado

Código

Dourado

Parafusos longos para entonação
PONTE VINTAGE FIXA

CSLP - 35 - BK
Cor
Preta

Distância
52mm

Código

CSLP - 35 - CR Cromado 52mm

CSLP BSB - GD

Distância
51mm
51mm

83,8 MM

52 MM

20 MM 16 MM

PONTE VINTAGE FIXA
Parafusos longos para entonação

CSLP - 17 - CR
Cor
Cromada

Distância
52mm

Código

CSLP - 17 - GD Dourado 52mm

83,8 MM

52 MM

20 MM 16 MM

Classic
ALAVANCA TREMOLO 5,2

CSH - 36 - CR
Cor Knob

Branco
Código

Cromado

Para ponte GE
ALAVANCA TREMOLO 4,5

CSTP - 2 - NI
Cor
Niquelado

Diâmetro
4,5mm

Código

ALAVANCA FLOYD 6.0
Para ponte Floyd Rose

CSFT - 20 - CR
Cor
Cromado 6.0mm

Código

ALAVANCA TREMOLO 5,0

CSLP - 35 - BK
Cor
Preta 50mm

Código

CSLP - 35 - CR Cromado 50mm
5,2

4,5

5,0

CSH - 36 - BK PretoPreto

6,0

Captador Guitarra Tele Mini Humbucker Bobina Dupla
CAPTADOR TELE TEH CERAMIC DUAL RAIL

CPKT - 3 - BK
Cor
Preto

Impedância
12.08 ohm

Código

72 MM
62 MM

42 MM

19.6 M
M

30 M
M

38 M
M

17.2 MM

CAPACITOR PARA GUITARRA

CMC - 223 - RD
Tipo
Mylar

Capacidade
2.022uf

Código Voltagem
50V

CMC - 473 - RD Mylar 0.047uf 50V

ESCUDO PARA VIOLÃO WASH
1 Camada

CPG - 2 - BK
Cor
Preto

Código

ESCUDO PARA VIOLÃO MORRIS
1 Camada

CPG - 1 - BK
Cor
Preto

Código

CPG - 2 - TT Tortoise CPG - 1 - TT Tortoise

3 Camadas
240 x 410 mm

PLACA PICK GUARD 3 CAMADAS 2,3MM

CSPG - 3 - BWB
Cor

Preto / Branco / Preto
Código

PLACA PICK GUARD 3 CAMADAS 2,3MM
3 Camadas
240 x 410 mm

CSPG - 3 - WBW
Cor
Branco / Preto / Branco

Código

CUSTOM SOUND

pONTES

Diâmetro

Diâmetro

5.2mm
Diâmetro



PLACA PICK GUARD 4 CAMADAS 3.0MM
4 Camadas
240 x 410 mm

CSPG - 4 - WBWB
Cor

Branco / Preto / Branco / Preto
Código

PLACA PICK GUARD 4 CAMADAS 3,0MM
4 Camadas
240 x 410 mm

CSPG - 4 - PWH
Cor
Branco perolado

Código

ESCUDO PARA GUITARRA STRATO SEM FUROS 2.3MM
4 Camadas

CSES - 160 - SW
Cor
Snow White

Código

4 Camadas
ESCUDO PARA GUITARRA STRATO SEM FUROS 2.3MM

CSES - 160 - AW
Cor
Aged white

Código

Escudos e Jack
PARAFUSO PARA GUITARRA

CSWO - 25 - BK
Cor
Preto

Código Medida
2,5 x 10 mm

CSWO - 25 - NI Niquelado 2,5 x 10 mm

PARAFUSO PARA GUITARRA
Escudos e Jack

CSWO - 30 - BK
Cor

Preto
Código Medida

3 x 10 mm
CSWO - 30 - NI Niquelado3 x 10 mm

TARRAXA DE UKULELE BLINDADA
4 Un 2L+2R

CMH 104 - CR
Cor
Cromado

Código Relação
15:1

6 Un 3L+3R
Guitarra / violão aço

TARRAXA BLINDADA

CMH 801 3L3R - CR
Cor

Cromado
Código Relação

15:1

Guitarra / violão aço

TARRAXA BLINDADA
6 Un 6L

CMH 807 6L - CR
Cor

Cromado
Código Relação

15:1

4 Un 3L+1R
TARRAXA DE CONTRABAIXO

CMH 821 3L1R - CR
Cor
Cromado

Código Relação
22 :1

TARRAXA DE CONTRABAIXO
5 Un 4L+1R

CMH 821 4L1R - CR
Cor
Cromado

Código Relação
22:1

4 Un 2L+2R
TARRAXA DE CONTRABAIXO

CMH 823 2L 2R - CR
Cor
Cromado

Código Relação
20:1

5 Un 3L+2R
TARRAXA DE CONTRABAIXO

CMH 823 2L3R - CR
Cor
Cromado

Código Relação
20:1

Pino grosso
Par 3L+3R
TARRAXA DE VIOLÃO NYLON

CMH 830  NI
Cor
Niquelado

Código Relação
15:1

CMH 823  GD Dourado 15:1

Par 3L+3R
TARRAXA DE VIOLÃO NYLON

Pino grosso

CMH 831  CR
Cor

Cromado
Código Relação

15:1
CMH 831  GD Dourado 15:1

Pino grosso

TARRAXA DE VIOLÃO NYLON KNOB PEROLADO
Par 3L+3R

CMH 827 - NI
Cor
Niquelado

Código Relação
15:1

Pino fino 6mm

TARRAXA PARA CAVAQUINHO KNOB PEROLADO
Par 2L+2R

CMH 202 - NI
Cor
Cromado

Código Relação
15:1

Relação de giro ( Gear Ratio )
As tarraxas são construídas com um sistema de engrenagens
(normalmente duas), e a relação entre elas está na quantidade
de ‘dentes’ que cada engrenagem possui.

Engrenagem
Eixo principal

Engrenagem
Cravelha

Nós medimos a relação pela quantidade de voltas que devemos
dar na cravelha, para o eixo principal ( onde a corda está presa)
poder girar 360º ou seja uma volta inteira.
Quanto maior a relação de giro mais precisa se torna a afinação.

Relação 15:1
É necessário girar a cravelha 15 vezes
para que o eixo principal dê um giro de
360º completo.

Para agilizar a troca de cordas u�lize o enrolador de cordas
CUSTOM SOUND.

Pode ser usado manualmente ou com uma parafusadeira
elétrica.

CUSTOM SOUND

tARRAXAS



Código

PrÉ EQUALIZADOR E AFINADOR FLAT
Afinador cromático
Painel de LCD
Grave / médio / agudo / presence
Bateria 9v
Indicador de bateria
Piezo cerâmico
Duração da bateria 70 Horas

CEQ - 4F
Cor
Preto

Bandas
4

41
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m
m

66,8mm

34
m

m

59mm

50
 m

m

90 mm

42
,5

m
m

81mm

Código
CEQ - 4

PRÉ EQUALIZADOR E AFINADOR

Painel de LED

Bateria 9v
Indicador de bateria

Afinador cromático

Piezo cerâmico

Grave / médio / agudo / presence

Cor
Preto

Bandas
4

1
0

0
M

M

59MM

8
6

M
M

50MM

Código

CEQ - 5

Painel de LCD

Bateria 9v

Piezo cerâmico

PRÉ EQUALIZADOR E AFINADOR
Afinador cromático

Grave / médio / agudo / presence

Indicador de bateria

P10 / XLR

Cor
Preto

Bandas
4

CUSTOM SOUND

PrÉ AMPLIFICADORES

A Custom Sound cresceu.
Ampliamos nossas linhas de produtos e com isso nasce uma

divisão de audio profissional, focada em equipamentos de
audio e instrumentos de ponta.

CUSTOM

A U D I O P R O F I S S I O N A L

O logo clássico estará presente
em toda nossa linha de

acessórios e guitar parts.

O novo logo estará presente
em toda nossa linha de

instrumentos musicais e equipamentos
de audio profissional.

Quando ver um produto que tenha um dos dois logos,
saiba que ali tem a qualidade que você já conhece!




